
LA GESTIONE DELL’ACQUEDOTTO

�����������	�	
�	��
	����������

�����
	
	

� I Comuni di cui la Società Hidrogest s.p.a. gestisce l’acquedotto sono
29, con un bacino d’utenza di circa 150.000 abitanti e una rete
principale di circa 1000 km di tubazioni.
L’acquedotto si compone dei seguenti impianti principali:
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LA GESTIONE DELL’ACQUEDOTTO
IL SISTEMA DI TELECONTROLLO

�Dal 2006 è stato implementato un innovativo sistema di monitoraggio e 
telecontrollo in continuo degli impianti d’acquedotto Hidrogest.

�La visione del sistema di telecontrollo, e il telecomando di 
apparecchiature e pompe, può essere gestito attraverso internet da 
qualsiasi PC e/o da qualsiasi cellulare o smartphone attraverso la 
semplice immissione di password.
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(DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001 N. 31)
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1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’

2. LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

3. LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE E
FOGNATURA

4. UNA PANORAMICA SUGLI INVESTIMENTI



LA GESTIONE DELLA DEPURAZIONE
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LA GESTIONE DELLA DEPURAZIONE
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BREMBATE

L’impianto di Brembate è entrato in
funzione con la prima linea di
trattamento avente una potenzialità
di 78.000 A.E. nel 1995.
Con successivi interventi eseguiti
tra il 2004 e il 2008 ha
progressivamente raggiunto la
potenzialità di 185.000 A.E. e
migliorato l’efficienza depurativa.
Sono in corso e previsti ulteriori
interventi di ampliamento (fino a
280.000 A.E.) e di miglioria.
L’impianto prevede trattamenti
biologici ad ossidazione tramite
ossigeno puro e aria. Attualmente
tratta oltre 15.500.000 mc/anno di
refluo civile e produttivo.
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BREMBATE
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BREMBATE



LA GESTIONE DELLA DEPURAZIONE
IMPIANTO DI BREMBATE - TELECONTROLLO

Dal 2003, presso l’impianto di
Brembate, sono state inserite
delle sonde con dei rilevatori sui
vari comparti dell’impianto e delle
stazioni di sollevamento per
permettere il telecontrollo a
distanza del funzionamento delle
parti elettriche (quadri, pompe,
paratoie ecc..).
Un ulteriore ed avanzato
sistema di monitoraggio wi-fi, è
stato invece installato sui
collettori principali, per
controllarne le portate.



#��
�	�������
	�������
�
�������������3//4��������	����� ���+����$�������#���56�7#8����	�#��
�	�������
	�������
�
�������������3//4��������	����� ���+����$�������#���56�7#8����	�
��
���)����������������
��	������������	)������+��
������������������������
	�����
���)����������������
��	������������	)������+��
������������������������
	���
����	
	
��������	����������	
	
��������������	�����	
	
��������	����������	
	
��������������	�

#�������	��������	��	���5/�///�	���	�����#�������	��������	��	���5/�///�	���	�����

���9�������������

����	
���	���9����	����	������)�	��������3/�///�	���	�������9�������������

����	
���	���9����	����	������)�	��������3/�///�	���	����

LA GESTIONE DELLA DEPURAZIONE
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CISANO
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CISANO



LA GESTIONE DELLA DEPURAZIONE
tariffe Hidrogest del servizio depurazione
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LA GESTIONE DELLA DEPURAZIONE

I CONTROLLI DELLE ACQUE REFLUE
IL LABORATORIO DELL’IMPIANTO DI BREMBATE -

Giornalmente vengono effettuate
una serie di analisi sul refluo
all’entrata dell’impianto, nelle
varie fasi di trattamento e
all’uscita prima dell’immissione
dei reflui nel Fiume Adda, per
mantenere sotto controllo il
rispetto dei limiti posti per Legge.
A completamento dell’attività di
laboratorio interna, l’azienda si
avvale della consulenza di
laboratori esterni accreditati.

�La normativa di riferimento per le acque reflue urbane è rappresentata dal 
D.Lgs. N�152 del 3 aprile 2006


