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PERCHE' ABBIAMO DATO INIZIO A QUESTA PETIZIONE?

Italcementi ha depositato la richiesta di aumentare |
quantitativo di combustibili alternativi bruciati nel
forno di cottura di Calusco d'Adda.

Combustibile alternativo significa “in sostituzione di”
qualcos'altro che gia si brucia per alimentare il forno.

Cosa si brucia ora? E cosa si brucera se le richieste
verranno accolte?



COSA BRUCIA ATTUALMENTE ITALCEMENTI?

Tabella 5: Combustibili utilizzati al forno di cottura del clinker {valori medi degli ultimi 6 anni)

Combustibili utilizzati per il forno di cottura Media periodo 2008+2013 (t)
Petcoke 94.363
Olio BTZ 1.107
CDR 18.707
Combustibili utilizzati per il forno di cottura Media periodo 2008+2013 (Gceal)
Petcoke 817.146
Olio BTZ 10.788
CDR G2.458

Luglio 2014
Relazione n. 13508450238/10194

P,



COSA CHIEDE DI BRUCIARE IN FUTURO ITALCEMENTI?

- CSS (ex CDR) che gia brucia per max

30.000 ton./anno
- Rifiuti costituiti da plastiche e gomme.

- Pneumatici finemente triturati.

- Coriandolo di matrice plastica

- Biomasse legnose

- Fanghi biologici essiccati

- Fanghi dal trattamento biologico delle acque
reflue industriali essiccati.

- Fanghi da altri trattamenti acque reflue
iIndustriali essiccati.

IL TUTTO FINO AD UN MAX DI 110.000 ton/anno



COSAE' IL CSS? (ex CDR)

Il Combustibile solido secondario (CSS) e un
prodotto da che rispetta
le caratteristiche di classificazione e di
specificazione individuate delle norme tecniche
UNI CEN/TS 15359. Puo derivare dal trattamento
di frazioni omogenee e opportunamente
selezionate di rifiuti urbani, rifiuti industriali, rifiuti
commerciali, rifiuti da costruzione e demolizione,
delle , civill e

industriall, ecc
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Di fatto Italcementi viene ad essere assimilata ad
un inceneritore di rifiuti, con la differenza che in
genere | cementifici godono di limiti di emissioni
piu elevati e quindi possono inquinare di piu:

Limiti di emissione di inceneritori

e cementifici

inceneritori Cementifici Cementifici

senza co-combustione con co-combustione

Polveri (mg/ 10 20-80 30
Nmc) X 3
NOx (mg/Nmc) 200 500 — 1800 (M 800 - 1200 @ X 6
SO2 (mg/Nmc) 50 50-600 (M 50-300 (M

X 6
HCI (mg/Nmc) 10 10-30 M 10

COT (mg/Nmc) 10 30-250 (1) 10-70 (M X 7




Insomma: quello che di fatto € un cementificio si trova a bruciare
materiale che fino ad ora e stato destinato solamente agli inceneritori.
E questo materiale, il rifiuto, € sempre stato bruciato NON per via del
fatto che fosse combustibile ma perché non si e voluto dargli un'altra
destinazione.

In effetti il CSS ha una bassa resa calorica, un combustibile
tradizionale svolgerebbe molto meglio questa funzione.

Ma allora... perché bruciare rifiuti e non combustibili
tradizionali?!?



LA QUESTIONE DELL’AUMENTO DEGLI
INQUINANTI

Italcementi, nei suoi comunicati, evidenzia il fatto
che nella conversione di combustibile gli inquinanti
non aumenteranno: non € proprio tutto vero, visto

che una componente pericolosa come | metalli
pesanti risultano gia aumentati nella prima fase con
soli 30.000 ton/anno di combustibili da rifiuti!

LA SEGUENTE TABELLA e PRESA DALLO
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE VOL.2
depositato da Italcementi presso la provincia
di Bergamo nell'ambito della procedura di VIA
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RIPORTIAMO | DATI IN TABELLA, E VEDIAMO

QUALI SONO GLI AUMENTI CHE

ITALCEMENTI DICHIARA COME “NULLI”:

Inquinante

CcO Monossido di carbonio

HCL Acido clondrico

Nox Ossidi di Azoto

NH3 Ammoniaca

S0O2 Ossido di Zolfo
POLVERI

TOC Carbonio organico totale
HG Mercurio

Cd Cadmio

Tl Tallio

Z(Cd, T1)

Sb Antimonio

As Arsenico

CcO Cobalto

Cr Cromo

Mn Manganese

Ni Nichel

Pb Piombo

Cu Rame

Sn Stagno

Vv Vanadio

Z(valori sopra)

HF Acido fluoridrico

PCB totali Policlorobifenili

IPA Idrocarburi policiclici aromatici
PCDD/F Policloro-dibenzo-p-diossine

Zn Zinco

Portata
NM3/H

540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000

2008

2008

Concentrazione Totale ora

mg/Nm3

301
0.8
498
25

39

0,7
19.1
0,0064
0.0001
0,0001
0,0001
0,0002
0.0002
0.0002
0.0005
0,0004
0,0004
0,0004
0,0003
0,0005
0.0004
0.0026
0.3176
0,0005
0,00022
0,0000046
0,0016

Kg

[talcementi — Calusco d'Adda

2008

Totale anno

Kg

162.54000 1.170.288.00000

0,43200
268.92000
1,35000
2,10600
0,37800
10.31400
0.00346
0.00005
0.00005
0.00005
0.00011
0.00011
0.00011
0.00027
0.00022
0.00022
0.00022
0.00016
0,00027
0,00022
0.00140
0,17150
0.00027
0.00012
0.00000
0.00086

3.110,40000

1.936.224,00000

9.720.00000
15.163,20000
2.721,60000
74.260.80000
2488320
0.38380
0,38880
0.383880
0.77760
077760
0,77760
1.94400
1.565520
1,55520
1,55520
1.16640
1,94400
1,55520
10,10880
1.234.82880
1,94400
0,85536
0,01788
6,22080

2013 2013
Concentrazione Totale ora
mg/Nm3 Kg

2458 132.73200
3.2 1,72800
4442 23986800
53 2.86200

24 4 13.17600
2.6 1,40400
20.3 10.96200
0,0059 0.00319
0.0001 0.00005
0,0009 0.00049
0.001 0.00054
0,0037 0.00200
0,0099 0.00535
0.0001 0.00005
0.0021 0.00113
0,0004 0.00022
0.0006 0.00032
0.001 0.00054
0,0002 0.00011
0,0137 0.00740
0.0003 0.00016
0,0182 0.00983
0.3646 0.19688
0,0008 0.00043
0.0001 0.00005
0.0000012 0.00000
0.0026 0.00140C

2013

Totale anno

Kg

955.670,40000

12.441,60000

1.727.049,60000

20.606,40000
94.867,20000
10.108,80000
78.926,40000
2293920
0,38830
3,495920
3,88800
1438560
38,49120
0.38880
8.16480
1,55520
2,33280
3,88800
0,77760
53,26560
1,16640
70,76160
1.417.56480
3,11040
0,38880
0,00467
10,10880

Differenza %

18,34
300,00
-10,80
112,00
525,64
271.43
6,28
7,81
0.00
800,00
900,00
1.750,00
4.850,00
-50,00
320,00
0,00
50,00
150,00
-33.33
2.640,00
-25,00
600,00
14.80
60,00
-54,55
73,91
62,50



MA... SE PARAGONIAMO QUESTI DATI CON
QUELLI DI UN INCENERITORE DI SIMILE

CAPACITA', COSA OTTENIAMO?!?

£ ]

Inquinante

CcO Mcnossido di carbenio
HCL Acido cloridrico

Nox Ossidi di Azoto

NH3 Ammeoniaca

SO2 Ossido di Zolfo
POLVERI!

TOC Carbonio organico totale
HG Mercurio

Cd Cadmio

TI Tallio

Z(Cd, T1)

Sb Antimonio

As Arsenico

CO Cobalto

Cr Cromo

Mn Manganese

Ni Nichel

Pb Piombo

Cu Rame

Sn Stagno

vV Vanadio

Z(valor sopra)

HF Acido fluoridrico

PCB totali Policlorobifenili

IPA Idrocarburi policiclici aromatici
PCDD/F Policloro-dibenzo-p-diossine

Zn Zinco

[talcementi -

2013

Totale anno

Kg

955.670,40
12.441,60
1.727.049.60
20.606.40
94.867,20
10.108.80
78.926.40
22.94
0,39

3.50

3.89
14,39
38,49
0.39

8,16

1.56

2,33

3.89

0,78
53.27
1.17
70,76
1.417,56
3.11040
0.38380
0.00467
10.10880

Calusco

Differenza %

-18,34
300,00
-10,80
112,00
525,64
271,43
6,28
-7.81
0,00
800,00
900,00
1.750,00
4.850,00
-50,00
320,00
0,00
50,00
150,00
233,33
2.640,00
-25,00
600,00
14,80
60,00
-54.,55
73,91
62,50

Falk Renewables - Trezzo

2011
Totale anno
Kg

7.500,00

4 417,00
133.000,00
3.312.00
1.712,00
648,00
596,00
0.06

1.52

1.38

1,38
1,38
1,87

55.00

0.0340000
0.0000102

Parametro
moeltiplicativo

127 42
2.82
12,99
6,22
55.41
15,60
132,43
382,32

2,56
27,89
1,26
1.69

2.82
0.42

11.44
457 41




PER NON PARLARE DEL TRAFFICO VEICOLARE...

INFATTI IL CSS IN GENERE HA UN POTERE
CALORIFICO DA 2 A3 VOLTE INFERIORE
RISPETTO AL PETCOKE

QUINDI CI VORRANNO DA 2 A3 VOLTE DI CAMION
IN PIU' PER OTTENERE LA STESSA RESA!



FINORA NON E' STATA PRESENTATA ALCUNA
SIMULAZIONE CHE INDICHI, IN MANIERA CHIARA
E FONDATA, COME S| PORRANNO | VALORI IN
EMISSIONE DOPO L'AUMENTO DI
COMBUSTIBILE DA RIFIUTI A 110.000 ton/anno

????7 7,




Esempio di schema di flusso di funzionamento
dell'inceneritore

1400 kg di CO2
P
/tso. €O, NOx...}
Aria perla circa 6000
combustione me di fumi- Wﬁ)

N

(PTSPMxnampoNeri)

Acqua per
raffreddamento
circa +
2100 mc Acqua per
spegnimento

scorie



INOLTRE le ceneri derivanti dalla combustione dei
rifiuti (classificate come nocive) sono TUTTE
inglobate nel prodotto (il cemento che comperiamo):

Le ceneri incluse nel cemento contengono

- Metalli pesa nti (Aubert, Husson, and Sarramone 2007;Barros, Tenorio, and Espinosa 2004)

- DIOoSSINe (Thacker et al. 2010)
= |PA (Johansson and van 2003)
- Composti organici tossici (Lin etal. 2010)
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[UTTO QUESTO VIENE RICHIESTO IN UN
CONTESTO GEOGRAFICO IN CUI IL
RIFIUTO LA FA DA PADRONE, sopratutto
nel campo dell'incenerimento dei rifiuti

FACCIAMO UNA VELOCE
PANORAMICA
SUI MAGGIORI INCENERITORI
OPERATIVI VICINO A NOI
E SULLE LORO CARATTERISTICHE



ITALCEMENTI spa
Calusco d'AddaAlimentazione
mista Petcocke / CSS

e Anno di costruzione: 2006

e Capacita: 30.000 ton/anno CSS (c.ca 100 ton/g)
IN FUTURO: 110.000 ton/anno CSS (c.ca 340 ton/g)
e Ceneriresidue: 9.000 ton/anno (c.ca 30 ton/qg)

IN FUTURO 30.000 ton/anno (c.ca 100 ton/qg)

® | e ceneri derivanti dalla combustione sono
TOTALMENTE inglobate nel cemento

e Capacita produttiva: 1.600.000 ton/anno



APRICA spa
BergamoAlimentazione a
CDR

Anno di costruzione:

Capacita: 60.000 ton/anno (c.ca 200 ton/qg)
Ceneri residue: 18.000 ton/anno (c.ca 60 ton/g)
Produzione di c.ca 5,7 milioni di Kw/h
Teleriscaldamento per c.ca 600 appartamenti



SILEA
Valmadrera Alimentazione a
RSU

¢ Anno di costruzione: 1981 — DeNOx 2009

e Capacita: 123.000 ton/anno (c.ca 410 ton/g)

e Ceneriresidue: 37.000 ton/anno (c.ca 120 ton/qg)
e Produzione di c.ca 64 milioni di Kw/h



Falk Renewables
: ‘_, Trezzo sull'Adda Alimentazione
a rifiuti solidi urbani

¢ Anno di costruzione: 2002

e Capacita: 166.000 ton/anno (c.ca 550 ton/qg)

e Ceneriresidue: 50.000 ton/anno (c.ca 170 ton/g)
e Produzione di c.ca 126.000 Mw/anno



Ecolombardia 4
FilagoAlimentazione a rifiuti
Industriali, speciali e
pericolosi

e Anno di costruzione: 2002
e Capacita: 110.000 ton/anno (c.ca 370 ton/qg)
e Produzione di c.ca 8,9 Mw/h anno



REA Dalmine
(Green Holding)
DalmineAlimentazione a RSU
+rifiuti speciali non pericolosi
+fanghi biologici

¢ Anno di costruzione: 2001

e Capacita: 150.000 ton/anno (c.ca 500 ton/qg)

e Ceneriresidue: 45.000 ton/anno (c.ca 150 ton/g)
e Produzione di c.ca 126.000 Mw/anno



CONCLUDENDO E TIRANDO LE SOMME

NELLA NOSTRA ZONA ABBIAMO UNA CAPACITA'
DI INCENERIMENTO PARI A:

- Capacita: 719.000 ton/anno (c.ca 2.400 ton/qg)

- || totale incenerito in Italia e pari
a c.ca 6.000.000 ton/anno



Ma... cosa vogliono dire questi numeri?!?

e |'inceneritore di Dalmine, per esempio, brucia
circa 500 tonnellate al giorno di rifiuti. Un bilico in
genere porta al massimo c.ca 20 tonnellate di

materiale.




Ma... cosa vogliono dire questi numeri?!?

¢ Quindi ogni giorno il volume di circa 20 di questsi
camion viene BRUCIATO alla Rea di Dalmine.




Ma... cosa vogliono dire questi numeri?!?

e A fronte di questo processo, che "DOVREBBE"
eliminare i rifiuti producendo energia, ogni giorno
dalla Rea di Dalmine ESCONO circa 7 BILICI di
ceneri residue;

e Queste ceneri devono essere conferite in speciali
discariche In quanto si e venuto a creare un
rifiuto potenzialmente TOSSICO.




Tutto questo accade in un'area, la nostra, In
cul troppo spesso si superano i limiti imposti
dalla legge per il particolato sospeso
nell'atmosfera:

Gli inquinanti monitorati 13 febbraio 2015

| dati riportati sono da considerarsi incerti fina alla loro validazione da parte del competente Centro Regionale per il Monitoraggio delta Qualita dell'Aria.
I valor limite di PM2.5 e benzene fanno riferimente ad un pericdo medic di valutazione annuate.

PM10 108 pyms Valore limite 50 pg/m? |' I :
i

media giornatiera

PM2.5 il

mediz giornaliera

NOZ _ Valore limite 200 pg/m? l '
thili

Biossido di Azoto massimo giornaliero Soglia di allarme 400 pg/m?

SOZ Valore limite 125 pg/m3 l '
Biossido di Zotfo media giornaliera Soglia di allarme 500 pg/m* l 'l l
CO _ Valore limite 10 mg/m?

Monossido di Carbonio max media mobile 8h l ll '

giornatiera

03 _ Soglia di informazione 180 pg/m?® ' '
Ozono massimo giornaliero Soglia di allarme 240 pg/m3 ' lI |
Benzene 2.0 uof ' '
Benzene media giornaliera ' ll l

GGG BB



L'incenerimento dei rifiuti puo produrre nano
polveri, diossine, furani ed altre sostanze tossiche.
Queste sostanze se inalate o mangiate (attraverso
gli alimenti contaminati), raggiungono tutti gl
organi in poche ore attraverso il sangue.

Le patologie derivanti sono cancro, malformazioni
fetali, Parkinson, Alzheimer, infarto e ictus.

Lo comprovano migliaia di studi scientifici.

LA SALUTE E'UN DIRITTO DI TUTTI!
e come tale va tutelato



INCENERIMENTO= PRODUZIONE DI NANO-
PARTICELLE POTENZIALMENTE TOSSICHE
PERSISTENTI DIFFUSE NELL'AMBIENTE

Incremento della mortalita relativo alle concentrazionidi PM10
nell’aria
(stima OMS)

y = (0.070 £ 0.012) x

15
%

150

7S 100 125
concentrazione PM,,  pg/m’

175 200

viene ipotizzato per ogni incremento unitario (in microgr/mc) giornaliero di

PM10 un aumento della mortalita dello stesso giorno pari allo 0,07 %



MA QUINDI.... NONOSTANTE QUESTE SITUAZIONI...
perché si continua ad investire nell'incenerimento
dei rifiuti?

e | a base su cui vivono e crescono questi impianti € In
realta sopratutto I'attuale cattiva gestione dei rifiuti;

e Sembra che lincenerimento sia in realta sopratutto
ricerca del “profitto industriale” e non del migliore
sistema di smaltimento del rifiuto;

® Su questo argomento sono spesso state date
informazioni incomplete e menzognere ai cittadini;

e |n un certo modo viene portata avanti anche una truffa
economica ai cittadini: gli inceneritori vengono finanziati
con denaro statale equiparando il rifiuto _ad una fonte di
energia_rinnovabile! (ltalia sotto sanzioni Europee per
guesto motivo).




FATTI TESTIMONIATI DA CITTADINI

Inquinamento ambientale da polvere, crea la moria
di piante e vegetali




LE REALTA' CHE NESSUNO DICE

ILGAZZETO

RONCABE | a farmacista di Musestre presenta il conto
Cemento tossico, casa demolita

e causa milionaria al costruttore

Casa costruita con cemento
difettoso e sostanze tossiche:
entrambe Je cause penali fioi-
scono in bolle di sapone. La

tato. Alla farmacista di Muse-
stre, noaché parte offess Elisa.
betta Merlont non @ rimasto
che avviare una doppia causy

prima perché la querela era  civile daun milione di euro. e
stata presentata in ntardo, la
seconda per la morte dell'impy- Quotolap A nagina Xit
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RONCADE Sarebbe stato utilizzato materiale scadente e nocivo per la costruzione della casa poi abbattuta

Cemento tossico: chiede un milione

LafmmdsmﬁMmEﬁmmealonihaavMomkzzbmaMeperoﬂmmdmwm 7

RONGAUE

Non fermerd Vazione civile per il
risarcimento del danno lo stop del
procedimento penale nel quale un
imprenditore, nel frattempo decedu-
to, era chiamato a rispondere deli"ac-
cusa di frode in commercio. Nella
sostanza la Mac Beton spa - da
quanto emerge dalla causa civile -
avrebbe fornito il cemento (ma an-
che altri materiali) alla “Cfr sas di
Rizzo & C.” che stava costruendo
V'abitazione della farmacista di Mu-
sestre Blisabetta Merloni. Da quan-
to emerso da 5 diverse perizie il
cemento Usato ‘Tmagrone” sarebbe
stato di qualiti scadente tanto che la
casa risultd priva di stabilid e
dovette essere abbattuta. A entrave
nel merito della vicenda e a spiegare

tuttt i retroscena € 'avvecato Vincen-
zo Todarp, che assiste Ja committen-
te dei lavori nonché parte offesa
Elisabetta Merloni ¢ che ha gid
chiesto un milione di euro di danni &
“Cfr* ("appuntamento con il giudice
civile & imminente). «Ma analogo
procedimento - puntualizza avvocs-
to Todaro - lo avvieremo nei confron-
1i di "Mac Beton". Fino a oggi non lo
shbiamo fatlo perché attendevamo
gli sviluppi del procedimento penale
che 8§ ¢ chiuso, senza perd arrvcant
aleun pregiudizio all’szipne civilisti-
cao.

La ricostruzione del Jegale della
farmacista di Musestre dipinge un

uadyro a tinte fosche, «Ci troviamo

i fronte - precisa 'ayvocato Todaro
- a un caso analogo & guello di San
Giutizano, dove sotto le macerie di
una scuola costruita con materiale
scadente persero Ja vita 27 persone,

tra le quali molti bambini. A Muse-
stre non ci & sca&?ata la tragedia
perché Putibizzo del materiale sca

dente ba immediataménte pregiudi-

‘cato la stabilitd dell’edificio. Ma -

precisa il legale - ¢'2 di pit. Cingue
diverse perizie hanno messo in eyi-
denza che in guel cemento - fatio
pagare un wizo in meno del valore
medio di mercatg - erano presenti
ceneri, diossine e metalli pesanti.
ro dovuto essere smaltite in discari-
che speciali e che invece erano finite
in un'zbitazione civiles.

Infine Pavvocato Todaro chiarisce
la quantificazione del risarcimento.
«I1 danno? L'esperto della Procura
1o ha guantificato in S00mila eurv,
ma senza tenere conto dei costi di
smaltimento der calcinacci (in disca-
rica speciale, ndr) ¢ dei disagi della
proprietaria dell’immobiies.

SLa-

LA CASA Costruila venne anbaltuta per motivi ¢ Sewezza



PER FINIRE... QUALCHE ESEMPIO DI

BUON USO DELLA MATERIA

Riciclo Pneumatici Fuori Uso (PFU),
un tecno-business per gli Emirati Arabi

Il mega impianto di Sharjah ricicla 9.000 pneumatici al giorno

in tema di tecnologie avanzate, cis1 &
riferiti per lungo tempo solo al mondo
occidentale, con 'unica eccezione per
Il Giappone, Poi sono venuti alla ribal-
ta Paesi come |'India e la Cina, ma non
si @ parlato mal dei Paesi mediorienta-
li, da sempre associati all'idea di rigida
conservazione, se non aitro dal punto
di vista religioso e, in generale, di vi-
sione poco evolutiva della vita e deila
societa. E invece si scopre che gli Emi-
rati Arabi non hanno niente da invidia-
re all'Occidente, quanto meno dal
punto di vista delio sviluppo sostenibi-
le e della recydiing economy. Lo testi-
monia it complesso per la gestione dei

rifiuti Bee'ah di Sharjah: fondato nel
2007 con gli obiettivi di portare azero
i rifiuti conferiti in discarica, riconver-
tendoli al 100% per abbassare | costi
delle materie prime, sta trasformando
gli Emirati nella capitale ambientale
del Medio Oriente. £' un impianto, ali-
mentato completamente con energie
rinnovabili, che tratta diversi generi di
rifiuto, ma colpisce in particolare Ia
tecnologia di avanguardia che viene
usata per il recupero e riciclo dei
pneumatici giunti a fine vita. Sottopo-
nendo la componente di gomma a
processi criogenici, si ottiene una pol-
vere che pud essere subito riutilizzata

Progettato dali'architetto Zaha Hadid, Il nuove futuribile quartier generale di Bee'ah, si avvale di so-
Iuzioni avanzate per ridurre gl impatti ambientali in termini di strutture, approvvigionamento ernier-
getico da rinnovabili, ambienti di lavoro e capacita di interazione tra visitatori £ staff.
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A
o lavorata per formare piastrelle, adatte
ad un'ampia gamma di applicazioni nel
campo della pavimentazione. Nel corso
del processo si usa azoto liquido per con-
gelare istantaneamente | pneumatici a -
196 °C e rendere la gomma tanto fragile
da poter essere frantumata come vetro
da appositi macchinari, if prodotto finale @
un granulato composto da briciole che va-
riano tra gli 0,6 e | 4 mm di diametro, Par-
te di questo composto & poi impiegato
per la realizzazione di piastrelie. Dunque il
Medio Oriente esprime un cambiamento
di visione. Lo si pud dedurre anche dal lo-
go della societa di trattamento che cita
“leading environmental change”. Un altro
segnale: in azienda ci sono due donne in
posizioni manageriali, E non & poco. M.M.

Meera Taryam Nada Taryam

Senior Projects
Services & Education Manager

D¥ector Environment

| PFU in Italia

La maggior parte dei pneumatici fuori uso
italiani @ gestita dal sistema Ecopneus,;
societd senza scopo di lucro, che conta 27
aziende di frantumazione autorizzate ¢
impianti per |2 valorizzazione energetica
del PFU (interi o frantumati) come com-
bustibili alternativi per la produzione di
energia. Questa avviene prevalentemente
In impianti per la produzione di cemento
autorizzati al co-incenerimento di PFU nel
processi produttivi. Granulo e polverino
recuperati dalle aziende di trattamento
vengono venduti nel mercato naziohale e
internazionale che utdizza granuli di gom-
ma vulcanizzata, L'accizio viene riciclato
In accialerla. Dal settembre del 201 ad
oggi, sono oftre 500,000 le tonneliate di
Pneumaticl Fuorl Uso raccolte e avviate a
recupero fino ad oggi da Ecopneus, da cui
& stato possibile ottenere campi da gioco,
asfalti "silenziosi”, aree gioco per bambi:
nd, arredo urbano, energia e tanto altro
ancora

A dicembre 2013 erano esattamente
515,770 tonnelate quelle gestite da Ecop:
neus: da pil & due anni, ogni giomo, 635
tonnedlate di Pneumatici Fuori Uso raccol
te e trattate - tante da formare ogni glor-
no una fila lunga 40 km dal peso pari a tre
Boeing 787. Nel rapporto di sostenibilitd
2013 di Ecopneus, elaborato dalla Fonda-
zione per lo Sviluppo Sostenibite, sl legge:
“Emissioni per 337 milioni di tonnellate di
CO2 equivalenti evitate grazie all'utilizze
di gomma riciclata al posto di gomma ver-
gine; 3,2 miliardi kWh di energia risparmia-
ta; 1,3 milioni di m’ d'acqua non consuma-
ta nel cidlo produttivo della gomma vergi-
ne, dell'acciaio e degii altri componenti
dei preumatici”, el



PER FINIRE... QUALCHE ESEMPIO DI
BUON USO DELLA MATERIA

Record in Italia, nel 2014, di pneumatici avviati a
riciclo

Sul
fronte

della

raccolta degli pneumatici fuori uso in Italia nel 2014 si sono registrate cifre da record. Rispetto
al 2013, lo scorso anno nel nostro Paese é infatti stata recuperata una quantita di pneumatici
del 15,9% superiore, pari a ben 19.453 tonnellate. I! 100% degli pneumatici demoliti & stato awiato
al riciclo. A rivelarlo & stato il Comitato di Gestione del'Automobile Club dTtalia, creato dal Ministero

dell’Ambiente per gestire i PFU.
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