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No, ma esistono comunque obblighi manutentivi
che discendono da:

D.M. 37/08 (non in luogo di lavoro)Art. 8 Comma 2:

“il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservare le
caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo
conto delle istruzioni per ’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa
installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

D.Lgs 81/08 Art. 64 Lettera E (Impianti elettrici nei

lUOghl di lavoro), «il datore di lavoro provvede affinché [....] gli
impianti ed i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o
all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione ed al
controllo del loro funzionamento”.



Inoltre....

0

£

Attenzione
alla
sicurezza ed
alle perdite
di
produzione!
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La gestione della pompa e generalmente affidata
ad una centralina che governa |’accensione sulla
base dei segnali di temperatura che sono rilevati

- nel collettore solare
- nella parte bassa dell’accumulo

Viene attivata se c’e energia da trasferire «dal
tetto» verso ’accumulo.
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1) Regole del GSE

2) Consorzi obbligatori (Cobat, PV Cycle, Remedia
ecc)

Non e assimilabile all’amianto!!




Regole del GSE - smaltimento O€nerey Lab

O £.d

SMALTIMENTO MODULI FOTOVOLTAICI

Il 14 dicembre 2015 il GSE ha pubblicato sul proprio sito Internet le Istruzioni
operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati. Il GSE,
a partire dall’11° anno di vita dell’impianto, tratterra una quota calcola per singolo
modulo installato, al fine di garantire il corretto trattamento dei rifiuti.

Sintetizzando:

v" Moduli "DOMESTICI" (pannelli installati in impianti di potenza inferiore a 10 kwp)
il Soggetto Responsabile dell’impianto potra adempiere ai propri obblighi
avvalendosi del servizio gratuito fornito dai Centri di Raccolta autorizzati

v" Moduli "PROFESSIONALI" (pannelli installati in impianti di potenza maggiore o uguale
a 10 kwp)
gestiti a cura del Soggetto Responsabile, sempre attraverso la filiera
autorizzata oppure, in ultima istanza, richiedendo di avvalersi
dell’intervento dello stesso GSE




Regole del GSE - smaltimento éE”EFEH Lsb

O £.d

La quota che verra trattenuta nel deposito descritto sara pari a:

PANNELLI DOMESTICI: €/cad. 12,00 x nr. pannelli incentivati

In questo caso, la trattenuta avverra una tantum sul primo pagamento utile nel corso dell’undicesimo
anno di incentivazione.

PANNELLI PROFESSIONALI: €/cad. 10,00 x nr. pannelli incentivati

In questo secondo caso, la trattenuta € ripartita a partire dall’undicesimo fino alla fine del periodo di
incentivazione.

Le seguenti regole NON si applicano per impianti realizzati con detrazione irpef 50% + scambio sul posto.

La trattenuta e un deposito fruttifero. Quando il Soggetto Responsabile dara evidenza al GSE dell’avvenuto
corretto trattamento del rifiuto, lo stesso restituira ’Tammontare trattenuto, maggiorato degli interessi.

Nel caso di impianti PROFESSIONALLI, in caso di richiesta di gestione al medesimo GSE, la quota verra
utilizzata per la gestione del rifiuto e, in caso non fosse sufficiente, ne sara richiesta ’integrazione.
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Modifiche introdotte da L 220 del 11/12/2012

In generale: impianti centralizzati, possono essere
deliberati dall’Assemblea, che rappresenti almeno
il 50% del valore dell’edificio, a maggioranza degli
intervenuti.

Per gli impianti «privati» Art.1122 bis C.C.

«E" consentita [’installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole
unita....
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Il Comune puo beneficiare dei certificati boanchi di
cui non beneficiano i cittadini perché derivanti da
interventi di dimensioni troppo contenute?

In generale, deve esserci a monte la costruzione di un
contratto che preveda I'intervento di una societa,
tipo Esco. Il quadro generale e di un intervento di
finanziamento tramite terzi (FTT).

E’ possibile ma non «automatico».
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Con detrazione fiscale (no costruzione nuova casa, in
Scambio sul Posto, senza accumulo).

Investimento 7000 € iva e oneri enel inclusi
Detrazione fiscale = 350 €/anno costanti, x 10 anni
Risparmio in bolletta

Caso «bello»: autoconsumo 50% = produzione 3200 kwh x
0,5 x 0,25 €/kwh = € 400,00

Caso «brutto»: autoconsumo 30% = produzione 3200 kwh x
0,3 x 0,25 €/kwh = € 240,00
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Incasso per immissioni in rete (ipotizzo che 'utenza
prelevi di piu di quanto immette)

Caso «bello»: immissioni 50% = produzione 3200 kwh x 0,5
x 0,20 €/kwh = € 320,00

Caso «brutto»: immissioni 70% = produzione 3200 kwh x
0,7 x 0,20 €/kwh = € 224,00

Totale BELLO = 350+400+320 = € 1070,00
Totale BRUTTO = 350 + 240 + 224 = € 814,00

(notare le semplificazioni: costo energia, incremento
valore SSP)
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» Il beneficio fiscale per il fotovoltaico e del 50%

H. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle font rinnovabili di
energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l'installazione di un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in gquanto basato sull’impiego della
fonte solare e, guindi, sullimpiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).

» Scadono?

» Si ha la certezza fino al 31/12/2016
» Vengono prorogati dal 2008

» Nel 2017 ?




SISTEMI DI ACCUMULO
[ENERGY STORAGE]




Sistemi di accumulo [Energy Storage] Genergy oo

O e

Cos’e?

Un sistema di accumulo € un dispositivo che permette di stoccare
’energia elettrica che 'impianto produce e che non usiamo
immediatamente, per essere utilizzata in un secondo momento quando
ne avremo necessita, soprattutto nelle ore serali o notturne.

L’obiettivo € di NON immettere nella rete elettrica energia «nobile»
che viene retribuita circa 9-10 €cent durante la giornata per poi
riacquistarla di sera / notte ad un costo di circa 25-30 €cent (in
dipendenza dei consumi.

L’obiettivo e di sfruttare quanta piu energia possibile, prodotta dal tuo
impianto fotovoltaico e portare cosi il tuo autoconsumo energetico
anche fino al 90% con un ulteriore abbattimento dei costi in bolletta.




Caso tipico di autoconsumo

O

6Energg Lab

Energia prodotta  ©® utimez24ore  © utimi7giomi © utmi  Energia consumata  ® utime240re ) Ultimi 7 giomi
31 giorni 2 Ultimi 12 mesi_ " Totale Ultimi 31 giorni = Utimi 12 mesi_ " Totale
Totale 25.38 = Totale 11.30 =
18.66 (73.52%)

Energia immessa [kWh] I Energia autoconsumata [kKWh]

Highcharts.com

B En=rgia prelevata F1 [kWh] I Energia prelevata F2+F3 [kWh]

B En=rgia autoconsumata [kWhi
Highcharts.com




Caso tipico di autoconsumo (€nergy Lab

O

— Pommrzy Pisturi, [AW] — Forenas Prebeats 8] — Roraras bremaiis (K9 — Pousazs Cosumats W]




6Energy Lab

Quanto piu possibile autonomia energetica
Tutela verso futuri incrementi della bolletta

Garanzia sul funzionamento (cicli di carica e
scarica)

Diminuire i distacchi per «supero di potenza»

Partner (produttore della tecnologia ed
installatore) affidabili e competenti
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Quanto costava il kWh 10 anni fa?

cE/kwh

Mimposte O oneri generali di sistema E costi direte O energia e approvvigionamento costi di rete oneri generali di sistema imposte tariffa totale
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Notare: il risparmio per gli impianti P<20 kwp riguarda anche il 100% degli
oneri di rete!



icli di carica e scarica

Attenzione alla qualita
delle batterie!!

Specifiche Tecniche

L movrrmrBat bere mez o onm schosoes o diorece cha didicrs on softwers cielicente per s oedcne delflamosi
E' fmcirmmin scuttabin ally Sm mizen s, srche m cemlsons col iemps. Toéersa o daporisile inurevnta cemena
o ooy & ko m conh Sk L ] w wos B mts srnpersien wls beletia pleiirics

mmerrrrancs Rt del'weegs prodo ta dal impieete, foboscl e
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Chimersioni Poterwe di uscit= Specihiche di
[} ASLIP nomineks rete sl=tirics
Cimanscni 3 ¥#h: TORS4rI3 O] 1500 woo &2 240N § 50 He
Cyrmnecn ded s 10 E#S 13776472 WD D00 W acs &4 Imorcfae con
Crrmmsicni du d o 1E R 184064732 AT 00 'R e BTS rinuretnn = frse)
B Wire smracm
Temperatura
Cﬂpn.ci'ri utilizzabile operatve Protesicoe
I AR - 16 EAR (i mochd < 7 B} .30 C (o |
Chyrats batteria/Garamzin® Ceartificazion
KLO]O cxf & carce comgint UL 741, UL eM200-1 L M3 (battmria,

W] i i s bt che auloeern astema

WIDE 4105, CEFOMN {lrvertar]

= Numer| di telefono Tesks:

Australia: +61 1 BO0 254431
Austria; +43 B00 B0 2480
Belgio: +32 800 26614

Canada: +1 (B44) 498-3752
Germania: 449 800 724 4522
Italia: +39 800 559 6848
Lussembiargo: +35 280 OB 0921
Tlanda: +31 208885307

Nuova Zelanda: +64 800 93 5020
Poriogalio: <35 180 018 0337
Sud Africa: +27 B7 550 3480
Svizzera: +41 800 002634
L&A +1 (R44) 378-3752
Regno Unita; +44 200 098 8064

Allegate A
LUVELLI DI MANTENIMENTO DELLA CAPACITA

L I! Pradatto deve mantenere > dell'85% della sua capacité nominale iniziale finché non si verifica per prima
ung dei seguenti eventl:
ol Le celle della batteria a ioni di liio nel Pradetto hanno raggivrte 4 MWh di velocita di searies
complessiva (ali'uscita In CC della batterial; oppure
(b3} 50N0 trascorsi 2 anni daliz Data di installazione originale.

Z Il Prodotto deve mantenere > del 72% defla sua capacita neminalz inizizle finché nan s verifica per primo
wno dei seguenti eventi:
() Le cells dells batteria a joni di litio nel Prodotte hanno raggiunto 8 MWh di velocita di scarica
complessiva {all'uscita in CC della batteria), oppure
(L] £0N0 trascorsi 5 anni dalls Dats di installszione originale.

3 Il Prodotto deve mantenere > del 60% della sua capacith nominale iniziale finché non si verifica per prima
una del seguenti eventi:
(2} Ll celle della batteria & lenl di litie nel Prodotte hanno raggiunto 18 MWh di velocits di scarica
cormplessiva {all'uscita in CC della batteria); oppure
{b}  sono trascorsi 10 anni dalla Data di installazione originale.

Durante la misurazione della capacita cel Prodatts, (1] la temperatura ambiente del Prodatto deve essese di 25 °C
£2 °C, (1) b ternperatura iniziale defle unita multimodulzr della batterls deve essere di 25 “C +1 °C e {iii) Ia patenza
deve essere scaricata dal Prodotta a 2 kW, misurata sul collegamenta di 400 W CC, a partire da uno stato pari al
100% di energia.




Cicli di carica e scarica energy Lab
1 Q —— — —
Batterie
Marca Modello Tensione di Tipodi | Capacita di ancumuiq"'—ﬁﬁ.ﬁ\ Cicli ascari- | Capacita di accu-
sistemainV | batteria lordain kWh  ‘\.max.-| cacompleta | mulo netta in kWh
BMZ | | da50aB0 |
ESS 3.0 48 daB,5a78(12x6,5)| 80% | 5.000 (12x5.0] i
LG Chem 2T, da 6,42 12,8 da5,8a11,5
HESU EdEK 48 - (\tum di |Itlﬂ/) [5.4 " 23312] QD% E.DUG [5.?51‘2}(2,38] |
RESU 3.2 48 el ’ 3,2 90% | 6.000 2,88 '
Tesla Powerwall | 350-450V 70 92% | 7 3.500 6,4
Hoppecke sun 24 5,5/8,0/11,0 (C10)| 50% | 2.500 2,75-5,5
powerpack 64/80/11,0/16,0 '
classic 48 P [ﬁ?u] O s0% | 2500 32-11,0
sun 20 || H2/60/04T98T T gy | o500 | 245-74
(ombo-gelt|12:0/148(C10) | 7" | NPT .
pavarpace e 29/74/98/1207 | -
OPzY | ag | e 9/74/9,8/12, _
4? 48 (C10) 50% 250{1 2.45-74
sun 24 55/11,0 [ct0) | 50% | {1.500 ] 2,75-5,5
powerpack | — S
ESS 48 6,4/12,8(C10) | 50% | 1.500 3,2-6,4




Diminuire i distacchi enerey Lab

@

Dati tecnici sonnenBatterie eco

Con l'acquisto della sonnenBatterie avete scelto un prodotto di elevata qualita. Laccumulatore sonnenBatterie viene prodotto a
“fildpoldsﬁed in Bavieraed & sottoposto ai pit severi controlli di qualita. Grazie alla Iunga:esperienza maturata, I‘azienda sonnen
GmbH vi offre una garanzia di 10 anni su tutti i componenti.

eco 8.2/2 eco B.2/4 eco B.2/6 eco 8.2."8_ eco B.2/10 eco 8.2/14

Capacita utilizzabile della )

20 40 60 80 10,0
batteria (kWh) '
Chimica delle celle Litio-Ferro-Fosfato

Cabinet a basamento fino a 10 kWh

Peso in kg 53 88 115 142 169
Dimensioni A/L/P in em 706422 137/64/22  137/64/22 137/64/22 137164122

Cabinet a bassmento finc a 16 kWh
Peso in kg 53 93 120 147 174 201 228 255

Dimensioni A/L/P in ecm T0i64/22 184/64/22  184/64/22 184/64/22 1BAI64/22 184/64/22 184/64/22 184/64/22

norRrsh & 15 . 3 2500 2500
in Watt (carica e scarico) =

Temperatura ambiente 5°-30°C

Grado di protezione P21

Modalitd di connessione Connessione monofase con ,misurs anche trifase”

Collaudi/Linee guida CElD-21
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Modalita di funzionamento

O
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Un po’ di storia (2)




I n C e n t i Vi allacciato alla rete clettrica, chiede di sapere se compete la detrazione fiscale ai sensi
. . o dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h}, del TUIR, sulle spese di acquisto di un

de traZ’One flsca le SOA sistema di accumulo di energia eletirica per impianti fotovoltaici, da installare su
tmpianto eletfrico gid esistente. Detto sistema di aceumulo, come riferitn nell'istanza, &

costituite da un inverter aggiuntivo & da una batteria per 'accumulo elettrochimico
p

dell’energia elettrica ¢ consente di acerescere l'utilizzo dell'energia elettrica

‘ég e @ autoprodotta al servizio delle utenze domestiche, con benefici di tipo energetico,
ntrate Mitann, Con riferimento a tale ultimo aspetto (conseguimento di risparmio encrgetico -
D mtri Pappiiiiag (D LoMbkeTia
e —— indispensabile per ricondurre I'intervento all'ambito applicativo della lettera h

dell'articolo 16-bis del TUIR), la serivente & dell'avviso che Mnstallazione di un
|=1I‘.|H:.f_i.'l.".'\i'\i 11 RARCTY :
*fk-wﬁm'};f'l;‘l'(!gl x sistema di aceumulo non pud ritenersi di per sé un intervento finalizzato al
D ADIERA (BC

1‘.‘DIISEEUil‘ll.t.l‘l;t:Eﬁmimﬂl“@lﬂ!l---...........V -
']iiulﬂ‘ﬂgucibi]ité del suddetto intervento alla citata lettera h) sarebbe, ﬂﬂlifq.-
]

Pt
L \ ; : ; . ; &
"ﬂ" conscentita nel caso in cuwl 'acquisto del sistema di accumulo sia contestuale o ‘l‘

OGCETTO: | H:_’Mﬂmu"hlrﬂw 14, e 1, fett, 4, legge 27 loglio 2600, n. , i i T2 2 - %
Ll r successivo a quelle dell'impianto fotovoltaice, configurandesi, in dette ipotesi, il j
Clor Fiscule FRVMRCT{HU0 £7041 \ : ; _ . #
Irmace provemheia I 1RULIR “ sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all'impianto #
L] N L - y — *
- o specificata in oggeto; concemens Vintsepretazions: del DPR o, 917 lt.ﬂ;ﬁwltmm, in grade di migliorarne le potenzialita. In ogni caso, il limite d1' W"
bl | L L
dal 15KA, & ainie esposto (| sogmmle .m V ¥ . g‘ :
ammesso 2l e almente pari a euro 9 QQwimmns G e riguarda
mﬂ-n“f-““nziﬂq €
QuEsHTa sia l'impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo,
e b Se l'acquisto del sistema di accumulo & effettuato in un periodo di imposta successivo
Lrinterpeiiamis, & qualith di samproprieario do o timmobale. b intehsiene &
wnsanliere im ststems db aoenmiadn i eneegia eletricn che eonsenes di sfrurtare m a quﬂ"ﬂ di E.EH:]_U'I-.Etﬂ dell'impi&ntﬂ fﬂtﬂ‘i’ﬂltﬂicﬂ, ai fini del ragg'[ungimenm del suddetto

misura maggiore rispetio alls ifuazions ansle Fenerga produits dallfimpinim

limite di spesa, occorrerd tener conto delle spese precedentemente sostenute per

Fotevoliaics gih esbsteme sul medstismo immobile

i i B [ I ' i . ' . = - i
1 impianio fotovolinion, cstineio dn due seplami, & incentiviabe sepondo @ wl. 1 Lamn ].IllIl]:!lB.lltD fﬂtﬂ‘\"ﬂ“ﬂiﬁﬂ. Pﬂﬂﬂﬂtﬂ‘, quaiora J_] sistema dl acr.‘umulu sia d.a intendere quale

Emmggia, (decrmio imminterinks 19 febhrsin 207}

Linérventa pievede Vinstallations d un Gpwiwilive ceatinmy (b dus commpeneniti; ui elemento funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico, in grado di migliorame le

T 1 dedlimplanite gemsieniz) che aomd o F o . o A 4
inverter agpfuntivy (rispeiin el che fimm o parte deffimp potenzialith con conseguenti effettivi risparmi energetici, l'intervento sard detraibile ai

I rusformaginne delFonergia alenrica da “correpte cuntinua® o “eorems sliermags”™ 2

sensi della citata lettera h).

SO

o i i - Sty My i Ll - Vs e I

Wil L L - o ] Rl ) - -] bl ]

Al riguardo, la circostanza che tale intervento sia finalizzato al conseguimento di un

; risparmio energetico deve essere attestata da idonea documentazione dalla quale risulti
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L’unione fa la forza!

Energy Lab, per impianti in «retrofit» (dove c’e gia
un impianto fotovoltaico) ha deciso di proporre
Sonnen perche:

Vanta un parco installato di oltre 12.000 impianti

Batterie Sony con garanzia di 10.000 cicli (10 anni),
certificata per installazioni all’interno di abitazioni

Garanzia sull’elettronica di 10 anni
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| prezzi di listino valgono per la vendita di un solo sistema di
accumulo.

Costituendo un gruppo di persone interessate, facciamo
massa critica ottimizzando i costi di trasporto (piuttosto
rilevanti, visto che il materiale viaggia in ADR, dalla
Germania) e potendo ottenere SCONTI legati alle quantita.

Scaglioni previsti in trattativa col produttore:

Da 2 a 6 unita, di qualsiasi potenza
Da 7 a 9 unita, di qualsiasi potenza
Da 10 unita in poi, quotazione identica



Flusso

O

Nessun vincolo Contratto vincolante

Stipula dei

Raccolta di Conferma dei contratti +

Fase 1 adesioni prezzi versamento
acconto

accumuli connessioni




Il gruppo d’acquisto O€nerey Lab

O

_________lipezzo _Da2a6 \ [Davag | Daioinpoi_

2 kwh € 6.890,00 € 6.083,00 € 5.654,00 € 5.434,00
4 kwh € 9,620,00 € 8.470,00 € 7.832,00 € 7.513,00

6 kwh € 12.660,00 € 10.560,00 € 9.746,00 € 0.339,00
8 kwh € 15.400,00 € 12.661,00 € 11.660,00 € 11.154,00

Lo sconto sui prezzi rispetto all’acquisto di pezzi singoli, varia dal 12 al 29%
| prezzi esposti sono IVA inclusa
Al 29/9, abbiamo ordini per 5 sistemi di accumulo;
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| prezzi esposti includono

Sistema di accumulo della capacita esposta,

Progettazione e Montaggio (meccanico ed elettrico)

Gestione procedimento Enel / GSE per il caso di impianti incentivati

| prezzi escludono:

Casi particolari (percorsi elettrici particolarmente lunghi o con
necessita di posa di vari metri di canaline ecc, portare internet in
prossimita dell’accumulo)

Attenzione in particolar modo ai costi di progettazione / linea in caso
la somma tra la potenza dell’inverter FV + la potenza attiva del
sistema di accumulo, sia > 6 kwp.

Oneri da versare a Enel per connessione alla rete / Gse per spese di
istruttoria



(BEnergy Lab

Batteria supplementare «sciolta» € 2.000,00 + lva 22% + trasporto (se
fatta arrivare apposta).

Colori speciali (nero, grigio metallizzato) da € 132 a 220 lva inclusa
Display locale € 396 Iva inclusa
Armadio per estensione delle capacita € 300,00 Iva esclusa

(attenzione, cio che puo essere acquistato in un secondo momento,
scontera lva 22% e non 10%)



Dimensioni = — -
: . N ~
O O

||||||

nnnnnn

L’armadio aggiuntivo si puo sempre
aggiungere in un secondo momento.
La versione da 2 kwh puo essere
installata su muri solidi

Le altre versioni necessitano di
essere appoggiate a terra e di
fissaggio a muro anti-ribaltamento




Pesi

Dati tecnici sonnenBatterie eco

: CEl 021

=

O

Con lFacquisto della sonnenBatterie avete scelto un prodotto di elevata qualits. Laccumulatore sonnenBatterie viene prodotto a
‘u‘ﬁidpﬂfdsﬁed inBavieraed & sottoposto ai pil severi controlli di qualil:i Grazie alla lunga esperienza maturata, ['azienda sonnen
GmbH vi offre una garanzia di 10 anni su tutti | componenti.

‘Energy Lab

eco B.2/2 eco B.2/4 eco B.2/6 eco B.2/8 eco B.2/10 eco B.2112 eco B.2/14 eco B.2/16

Capacita utili bile della :

§ e 20 40 &.0 g8.0 10,0 120 140 i6,0
batteria (kKWh)
Chimica delle celle Litin-Ferro- Fosfato
Cabinet a basamenta fino a 10 kWh
Peso in kg 03 BE 115 142 162 - - -
Dimensioni A/L/P in cm TOiadi22 137/64f22 137/64122  137/64) 22 13764122 - - -
Cabinet a basamenta finc a 16 kWh
Pesa in kg 3 493 120 147 174 201 278 200
Dimensiont A/LIP in em FOiadr22 184/64/22 184164722  1BA/64! 22 18476422  1BA/64/22 184/64/22 1BAI64A(22




Altre particolarita

Patenza neminale inverter
1.500 2.000 2.500 2.500 2500

in Watt (carica e scarica)

wintin S (e
A N S
Medalita di connessione Connessicne monofase con misu

Collaudi/Linee guida CEIQ-21




Uno sguardo alla produzione

O

‘Energy Lab

Produzione media

Produzione in kwh
per kwp

Novembre

Dicembre

4,5
6,9
9,9
10,5
12,3
13,5
14,4
12,6
10,2
6,6
4,5
3,9

giornaliera in kwh di un Giorni
impianto da 3 kwp

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

TOTALE

Media
mensile




Calcolo sui 10.000 cicli (ipotizzo inoltre non 100% di capacita ma 85%)

10.000 cicli x 4 kwh x 0,85% = 34.000 kwh (quantita di energia che il mio
accumulo mi potra fornire

Se acquisto oggi 34.000 kwh x 0,25 €/kwh
spendo = € 8.500,00 (attenzione, € ipotesi cautelativa! Sappiamo che
I’energia costa sempre di piu)
L’accumulo da 4 kwh (se arriviamo a 10!) costa € 7513,00 (CERTO)
La detrazione ne restituisce € 3.756,50 in 10 anni (CERTO)
La restante quota di € 3.756,50 deve essere coperta col mancato acquisto di
energia
Serve considerare, che 1'utilizzo dell’accumulo, comportera nei 10 anni una
minor immissione in rete valorizzata, oggi 34.000 x 0,10 = € 3.400

€ 3.750 + € 3400,00 = € 7.150,00 che ¢ < € 8.500 QUINDI CONVIENE E
CONVERRA’ SEMPRE PIU’ AVERLO MENTRE IL COSTO
DELL’ENERGIA SALE!
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